














MP C2050/MP C2550

KOPIERER

Kopierverfahren: Trockenes elektrostatisches Übertragungssystem

Kopiergeschwindigkeit: MP C2050: Schwarzweiß/Vollfarbe: 20 Kopien pro Minute
 MP C2550:Schwarzweiß/Vollfarbe: 25 Kopien pro Minute

Aufl ösung: 600 dpi

Mehrfachkopie: Maximal 999

Warmlaufzeit: Unter 26 Sekunden1

Ausgabegeschwindigkeit erste Seite: 
 Schwarzweiß: Unter 6,5 Sekunden
 Vollfarbe: Unter 9,5 Sekunden

Zoom: 25-400 % (in 1%-Schritten)

Speicher: Standard: 768 MB (aufrüstbar auf 1 GB) 
+ 60 GB Festplatte

Papiereinzugkapazität: Standard: 2 x 250-Blatt-Papierkassette
 1 x 100-Blatt-Bypass-Fach
 Maximal: 1.600 Blatt

Papierausgabekapazität: Maximal: 550 Blatt

Papierformat: A6 - A3 

Papiergewicht: Papierfach 1: 60 - 256 g/m²
 Papierfach 2: 60 - 169 g/m²
 Bypass-Fach: 52 - 256 g/m²
 Duplexfach: 60 - 105 g/m²

Abmessungen (B x T x H): 587 x 655 x 845 mm

Gewicht: Unter 100 kg (mit ARDF)

Stromversorgung: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch: Betrieb: Maximal 1.680 W1

DRUCKER

Druckgeschwindigkeit: MP C2050: 
 Schwarzweiß/Vollfarbe: 20 Druckseiten pro Minute
 MP C2550: 
 Schwarzweiß/Vollfarbe: 25 Druckseiten pro Minute

Druckersprache: Standard: RPCS™, PCL5c, PCL6
 Option: Adobe® PostScript® 3™

Aufl ösung: 1.200 dpi

Schnittstelle: Standard: USB 2.0-Host
 USB-Gerät
 Ethernet 10 Base T/100 Base TX
 Option: IEEE 1284/ECP
 Wireless LAN (unterstützt IEEE 802.11a, b, g, WPA)
 Bluetooth
 Ethernet 1000 base-T

Netzwerkprotokoll: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk

Unterstützte Umgebungen: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
Macintosh OS 8.6 – 9.2x

Macintosh OS X v10.1 oder höher (Native Mode)
Novell® Netware® 3.12/ 3.2/ 4.1/ 4.11/5.0/5.1/6/6.5

Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2

SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3

SAP® R/3® 3.x oder höher, mySAP ERP2004 oder höher
NDPS Gateway

IBM iSeries
AS/400® mit OS/400 Host Print Transform

SCANNER

Scangeschwindigkeit: SW: 41 Bilder pro Minute (LEF, A4)
 Vollfarbe: 26 Bilder pro Minute

Aufl ösung: Maximal 600 dpi

Originalformat: A5 - A3

Ausgabeformate: PDF/JPEG/TIFF/PDF hochkomprimiert

Im Lieferumfang enthaltene Treiber: 
 Netzwerk, TWAIN

Scan to E-Mail: SMTP, POP3

Scannen an E-Mail-Zieladressen:

 Maximal 500 pro Auftrag

Gespeicherte Zieladressen: Maximal 2.000

Adressbuch:  Über LDAP oder lokal auf der Festplatte

Scan to Folder: SMB, FTP, NCP

Ziel: Maximal 50 Ordner pro Auftrag 

SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

FAX (optional)

Schaltung: PSTN (öffentliches Telefonnetz), 
 PBX (private Nebenstellenanlage)

Kompatibilität: ITU-T (CCITT) G3

Modemgeschwindigkeit: Maximal 33,6 Kbit/s

Aufl ösung: Standard/Detail: 200 x 100/200 dpi
 Maximal: 400 x 400 dpi (optional)

Komprimierungsverfahren: MH, MR, MMR, JBIG 

Scangeschwindigkeit: 36 Blatt pro Minute

Speicherkapazität: Standard: 4 MB
 maximal: 28 MB

Speichersicherung: Ja

WEITERE OPTIONEN

500-Blatt-Papierfach, zwei 500-Blatt-Papierfächer, Laufrollentisch, Unterschrank, interner 
500-Blatt-Finisher, Locheinheit, Versatzfach, interne Ein-Fach-Kassette, Seitenfach, 
Faxeinheit, Fax-Stempeltinte, Copy Data Security Unit, PictBridge, Zählerschnittstelle Typ A, 
Schlüsselzählerhalter, Datenfernübertragungsanschluss BN1, Unicode-Schriftpaket für 
SAP, SAF-Speicher, Data Overwrite Security Unit, Festplattenverschlüsselung, VM-Karte, 
Browser-Einheit, USB 2.0/SD-Anschluss, Dateiformatumwandler, 512-MB-Speichereinheit, 
GlobalScan NX, Kartenauthentifi zierungspaket, professionelle Softwarelösungen.

1  Warmlaufzeit und Stromverbrauch können je nach Zustand und Umgebung des 
Geräts variieren.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem 
örtlichen Ricoh-Lieferanten.

SPEZIFIKATIONEN

www.ricoh.eu

ISO9001: 2000 zertifi ziert
ISO14001 zertifi ziert

Ricoh hat diese Produkte so konstruiert,
dass sie den EC ENERGY STAR-Richtlinien
für Energieeffi  zienz entsprechen.

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind
Marken der entsprechenden Eigentümer.

Die Spezifi kationen und das äußere
Erscheinungsbild können sich ohne
vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe
des tatsächlichen Produkts kann von
der in der Broschüre dargestellten Farbe
abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre
sind keine echten Fotos, und es können
geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC.
Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre,
deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne
vorherige schriftliche Erlaubnis von
Ricoh Europe PLC nicht verändert und/
oder angepasst, teilweise oder vollständig
kopiert und/oder in andere Dokumente
eingefügt werden.
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